受控编号：QYJC/QR14-25（第0次修订）                                      实施日期：2024年9月1日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
涂料有害物质检测委托合同单
№：             
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证证号
	

	施工单位
	
	取样证号
	

	工程地址及联系人、
联系电话
	
	委托日期
	

	样品名称
	使用部位
	类别型号
	代表数量
	生产
厂家
	要求检测项目

	溶剂型木器涂料（含腻子）
	
	□聚氨酯类(面漆) □溶剂型腻子
□聚氨酯类(底漆) □醇酸类  
□硝基类（限工厂化涂装使用）
□不饱和聚酯类
	
	
	□VOC含量   □苯含量 
□甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量

	水性木器涂料（含腻子）
	
	□色漆   □清漆   □水性腻子
	[bookmark: _GoBack]
	
	□甲醛含量  □苯系物总和含量 
□VOC含量

	水性墙面涂料
	
	□内墙涂料   □外墙涂料（其他类）□外墙涂料（含效应颜料类） □腻子
	
	
	□甲醛含量  □苯系物总和含量  
□VOC含量

	水性装饰板涂料
	
	□合成树脂乳液类
□其他类
	
	
	□甲醛含量  □VOC含量

	溶剂型装饰板涂料
	
	□含效应颜料类
□其他类
	
	
	□VOC含量   □苯含量 
□甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量

	水性地坪涂料
	
	
	
	
	□苯系物总和含量  □VOC含量

	溶剂型地坪涂料
	
	□色漆   □清漆
	
	
	□苯   □甲苯、乙苯和二甲苯总和
□VOC含量

	无溶剂型地坪涂料
	
	
	
	
	□苯   □甲苯、乙苯和二甲苯总和
□VOC含量

	执行标准
	□ GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》
□ GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》
□ GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》
□ 其他

	取样员（签字）：
施工单位（盖章）：
日  期：
	见证员（签字）：
建设（监理）单位（盖章）：
日  期：
	收样员（签字）：
检测单位（盖章）：
日  期：

	1.有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
2.本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
3.本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
4.咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号



